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Product informatie

Hygiënisch

Antislip

Vloeistofdicht

Mechanisch belastbaar

Chemisch bestendig

Professionele applicatie

De Mesa Fast is een kunststof vloersysteem op basis van 
PMMA*. Het systeem is binnen iedere sector  toepasbaar 
en bestaat uit vier lagen; een primecoat-trans, een 
flexibele tussenlaag, granulaat en een seallaag. De 
primecoat-trans zorgt ervoor dat de coating zal hechten 
aan de huidige ondergrond. Daarna plaatsen we de 
tussenlaag, deze laag zorgt voor het opvangen van 
spanningen en is daardoor mechanisch belastbaar. Het 
granulaat vangt bovenwaartse kracht op en creëert een 
structuur in het oppervlak, krassen worden op deze 
manier minder zichtbaar. Daarnaast zorgt het granulaat 
voor de gewenste kleur. De seallaag is UV-bestendig 
en dekt de vloer af in de gewenste afwerking, van glad 
tot antislip. De chemische bestendigheid en UV wering 
zorgen dat er geen vlekken en kleurvervaging zullen 
ontstaan. Een team van experts binnen Mesa Coatings 
draagt zorg voor het het plaatsen van de vloer in één 
dag. Na twee uur uitharding is het oppervlak klaar voor 
gebruik.

‘‘De Mesa Fast voldoet aan de 
hygiëne voorschriften HACCP 
en AgBB. De vloer is 100% 
vloeistofdicht en realiseerbaar 
binnen 1 dag’’.

* Polymethylmethacrylaat
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Systeem opbouw

Kleuren
Onze standaard kleuren zijn:            
899: Blauw  897: Blauw / zwart
824: Groen  842: Antraciet
849: Rood  876: Grijs (licht)

Afwijkende kleuren: 
Deco broadcasten

Glad

Antislip

*Mesa Coatings kan een dubbele seal laag aanbrengen voor een gladdere afwerking.
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TegelvloerBetonvloer, cementdekvloer, asfalt

file:/G:/Drives%20van%20mijn%20team/Verkoop/Laagopbouw/Mapje%20klanten/Deco%20Broadcast%20MesaCon%206000.pdf
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Mesa Fast Primer 18

Technische Eigenschappen

Optimale verwerkingstemperatuur + 5°C en + 35°C

Voorkomen Vloeistof met lage viscositeit, kleurloos, licht troebel

Geur Methylmethacrylaat

Initiator: Mesa Catalyst BPO 50%, in functie van de temperatuur van 1% tot 
4% berekend op het aandeel Fast Primer

Pot life bij 20°C 10 tot 15 min 

Reinigen van materiaal MEK of Ethylacetaat

Viscositeit (20°C Brookfield, spindel 
lll/200 tr/min)

200 - 250 mPa’s

Soortgelijke massa (20°C) 1,1 g/cm3 +- 0,3

Vlampunt 10°C (MMA, DIN 51 755)

Verhardingstest 300 gr Fast Primer (108) met 6 gr harderpoeder

Piek exotherm 120 - 145°C

Uithardingstijd +- 60 min

Fast Primer 108 + 2% Mesa Catalyst
Soortgelijke massa 0,98 kg/dm3

Kleur Geel/bruin transparant

*Vraag gerust naar de technische data van aangepaste harsen 9

Gebruik
Mesa Fast Primer 18 is geschikt voor vochtige of droge beton en cementgebonden ondergronden. De trek-
sterkte van de ondergrond dient minimaal 1,2 MPa te bedragen. Mesa Fast Primer 18 kan gebruikt worden als 
betonbescherming. Verder voorziet het een goede hecthing voor de volgende lagen. 

• Hoge reactivieit
• Snelle uitharding
• Toepasbaar bij lage temperatuur
• Optimale viscositeit
• Ruim inzetbaar
• Geoptimaliseerde polymerisatie onder moeilijke omstandigheden

Eigenschappen

Verbruik: 0,35kg/m2
Voor poreuze ondergrond ligt het verbruik hoger.

Verbruik

Gepolymeriseerde Fast Primer harsen hebben een goede chemische weerstand tegen alkaliën, aardoliederiva-
ten, zuur, zouten en onderhoudsproducten. Voor meer informatie gelieve contact op te nemen met ons.

Chemische bestendigheid

Mesa Coatings BV, Mastbos 7, 5531MX Bladel
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Bekleding op basis van kunstharsen voor gebruik in gebouwen.



Mesa Fast Resin 51

*Vraag gerust naar de technische data van aangepaste harsen 10

Gebruik
Mesa Fast Resin 51 is een snel werkende hars voor zelf nivellerende vloeren met laagdiktes van 1 tot 5 mm met 
een glad of antislip oppervlak. Mesa Fast Resin wordt uitsluitend op een Fast Primer geplaatst. De Primer moet 
aangepast zijn aan de aard van de ondergrond. Mesa Fast Resin 51 is bij uitstek geschikt voor medium harde 
vloerafwerking.  

Eigenschappen
• Hoge reactivieit
• Snelle uitharding
• Toepasbaar bij lage temperatuur
• Optimale viscositeit
• Ruim inzetbaar door aanpassing Mesa Catalyst en vulstoffen

Verbruik
Verbruik: 0,4 tot 0,6 kg Fast Resin 51 hars in het gevulde systeem per m2 per 1 mm laagdikte. 

Technische Eigenschappen
Optimale verwerkingstemperatuur + 5°C en + 35°C

Voorkomen Vloeistof met lage viscositeit, kleurloos, licht troebel

Geur Methylmethacrylaat

Initiator: Mesa Catalyst BPO 50%, in functie van de temperatuur van 1% tot 
4% berekend op het aandeel Fast Primer

Pot life bij 20°C 10 tot 15 min 

Reinigen van materiaal MEK of Ethylacetaat

Viscositeit (20°C Brookfield, spindel 
lll/200 tr/min)

125 - 175 mPa’s

Soortgelijke massa (20°C) 0,97 g/cm3 +- 0,2

Vlampunt 10°C (MMA, DIN 51 755)

Verhardingstest 300 gr Fast Primer (108) met 6 gr harderpoeder

Piek exotherm 130 - 145°C

Uithardingstijd +- 60 min

Fast Resin 51 + 2% Mesa Catalyst + Fine Filler SL 
Soortgelijke massa 1,7 - 1,8 kg/dm3

Kleur Beige/bruin

Hardheid Shore-D 80 - 90

Chemische bestendigheid
Gepolymeriseerde Fast Primer harsen hebben een goede chemische weerstand tegen alkaliën, aardoliederiva-
ten, zuur, zouten en onderhoudsproducten. Voor meer informatie gelieve contact op te nemen met ons.

Mesa Coatings BV, Mastbos 7, 5531MX Bladel
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Bekleding op basis van kunstharsen voor gebruik in gebouwen.



*Vraag gerust naar de technische data van aangepaste harsen

Mesa Coatings BV, Mastbos 7, 5531MX Bladel
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Bekleding op basis van kunstharsen voor gebruik in gebouwen.

Gepolymeriseerde Fast Sealer harsen hebben een goede chemische weerstand tegen alkaliën, aardoliederiva-
ten, zuur, zouten en onderhoudsproducten. Voor meer informatie gelieve contact op te nemen met ons.

Chemische bestendigheid

Optimale verwerkingstemperatuur + 5°C en + 35°C

Voorkomen Vloeistof met lage viscositeit, kleurloos, licht troebel

Geur Methylmethacrylaat

Initiator: Mesa Catalyst BPO 50%, in functie van de temperatuur van 1% tot 
4% berekend op het aandeel Fast Sealer.

Pot life bij 20°C 10 tot 15 min 

Reinigen van materiaal MEK of Ethylacetaat

Viscositeit (20°C Brookfield, spindel 
lll/200 tr/min)

120 - 160 mPa’s

Soortgelijke massa (20°C) 1,0 g/cm3 +- 0,3

Vlampunt 10°C (MMA, DIN 51 755)

Verhardingstest 300 gr Fast Sealer (61) met 6 gr harderpoeder

Piek exotherm 130 - 145°C

Uithardingstijd +- 10 - 15 min

Fast Sealer 61 + 2% Mesa Catalyst
Soortgelijke massa 0,98 kg/dm3

Kleur Transparant

Hardheid Shore-D 70 - 80

Technische Eigenschappen

Verbruik: 0,4 tot 0,6 kg Fast Sealer 61 hars in het gevulde systeem per m2 per 1 mm laagdikte. 

Eigenschappen

Mesa Fast Sealer 61 is een flexibele en vloeistofdichte toplaag voor Fast Vloersystemen. De Mesa Fast Sealer 
61 wordt uitsluitend op een Fast Primer of ander Fast systeem geplaatst. De Mesa Fast Sealer heeft een hoge 
mechanische en slijtweerstand. 

Gebruik

Mesa Fast Sealer 61

• Hoge reactiviteit
• Snelle uitharding
• Toepasbaar bij lage temperatuur
• Kan gekleurd worden
• Goede impactweerstand
• Optimale viscositeit
• Lichtbestendig
• Taai, flexibel
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Mesa Fast

+31 (0)85-4018271

www.mesa-coatings.eu
sales@mesa-coatings.eu

Mastbos 7
5531 MX Bladel
Nederland

Wilt u het vloersysteem eens in het echt ervaren?
Neem een kijkje bij een referentieadres bij u in de buurt:

app.mesa-coatings.eu
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